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چکیده 


صنعت طیور یکی از بزرگ‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین صنایع موجود در کشور است و بررسی میزان انرژی مصرفی در مرغداری‌ها یکی از مهم‌ترین 
مسائل در پرورش مرغ می‌باشد. تحقیق حاضر به‌منظور انتخاب مناسب‌ترین نوع سالن مرغداری از نظر مصرف انرژی در استان خوزستان در سال ۱۳۹۶ 
انحام گرفت. ابتدا با طراحی پرسشنامه و قرار دادن آن در اختیار مرغداران شهرهای مختلف استان (نماینده‌های اقلیم‌های مختلف)» اطلاعات مورد نیاز 
نرم‌افزار کریر به منظور محاسبه بارهای حرارتی و برودتی به‌دست آمد. سپس تاثیر اجزای مختلف سالن‌های مرغداری رایج در استان (اجری» بلوکی و پنل 
مرسوم) بر این بارها مورد بررسی قرار گرفت و اجزا با کمترین بارهای حرارتی و برودتی به‌عنوان اجزای سالن پیشنهادی معرفی گردید. برای مقایسه 
مصرق اترای» خل فینخ شیاین مالی‌ضا بکساخ (مججج۲ قطیه/ خر نظر گرقه شید در مفامننه. با حزاریی شالن‌های مور مظاله مقاعده گرفین. که 
سالن‌های بلوکی با ۸۹۱۵۳۵ کیلوژول در ساعت بیشترین بار حرارتی و سالن‌های پیشنهاد شده در این تحقیق با ۳۰۹۰۶۸ کیلوژول در ساعت کمترین بار 
حرارتی را داشتند. همچنین سالن‌های بلوکی با ۶۸( کیلوژول در ساعت بیشترین بار برودتی و سالن‌های معرفی شده در این تحقیق با ۳۳۰۳۹۵ 
کیلوژول در ساعت کمترین بار برودتی را داشتند. به‌طور کلی میانگین بارهای حرارتی و برودتی برای سالن پیشنهادی نسبت به نوع بلوکی و آجری 
به‌ترتیب ۲۹/۶ و ۱۸/۲۴ درصد کمتر بود. تفاوت هزینه ساخت سالن پیشنهادی و آجری (مرسوم‌ترین سالن در استان) معادل /٩‏ ۲۸ میلیون تومان بود که 
با مقایسه تفاوت هزینه انرژی مصرفی در آن‌ها (۱۱/۷۲۶ میلیون تومان) اين مبلغ پس از ۲ سال و ۵ ماه جبران شده و از آن به بعد به‌عنوان سود 


سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. 


واژه‌های کلیدی: بار برودتی. بار حرارتی» مصالح ساختمان» مقایسه اقتصادی نرم‌افزار کریر 


مقدمه 

کشاورزی یکی از بخش‌های اساسی در مصرف انرژی به‌شمار 
می‌اید. با توجه به افزایش جمعیت و بالارفتن سطح کیفی زندگی بشر 
تقاضا برای محصولات کشاورزی افزایش يافته و در نتیجه آن مصرف 
ثرژی در اين بخش نیز افزایش يافته است. صنعت طیور به‌عنوان 
یکی از زیر بخش‌های عمده کشاورزی از این قاعده مستثنا نیست. 
محدود بودن منابع انرژی (سوخت‌های فسیلی) و افزایش آلودگی‌های 
زیست‌محیطی ناشی از استفاده از آن‌هاء باعث ترغیب نمودن بشر 
برای استفاده بهینه و صرفه‌جویی در اين منابع شده است ( ,۸1002 
,۵0126 هه تصصمنصهزفط :2011 ره 6۶ تاما0عتطا یک :2010 
(2012. با توجه به حساسیت طیور در دوره رزشد نسبت به عواملی 
از جمت مصرف انرژی از اهمیت ویه‌ای برخوردار است 
(2018 ,.]ه 2 وه ۷۷ :2015 رهز[ مه 212206ظ1>۵0۳). 
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امروزه با توجه به اهمیت روزافزون انرژی و تاثیر این نهاده بر 
قیمت نهایی محصول. انتخاب مصالح و اجزای سالن‌های مرغداری از 
اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. سالن‌های مرغداری به دو دسته 
سالن‌های باز و سالن‌های بسته تقسیم می‌شوند. سالن‌های بسته 
سالن‌هایی هستند که در آن‌ها. شرایط محیطی» مطابق با احتیاجات 
طیور قابل کنترل می‌باشد. در این سالن‌هاء انتخاب مصالح و اجزای 
سالن (درب» پنجره و غیره) از حساسیت بیشتری نسبت به نوع باز 
برخوردار می‌باشند (2017 ,۱۷۲0۳02566 تتقطامماد۷]0). با توجه به 
شرایط آب و هوایی استان خوزستان تقریباً تمام سالن‌های که در این 
استان استفاده می‌شود. از نوع بسته می‌باشند. مرغداری‌های استان 
خوزستان در فصول گرم دارای بار برودتی زیادی می‌باشسند که در 
صورت انتخاب نامناسب مصالح و اجزای سالن. تلفات انرژی زیاد 
می‌شود و در نهایت قیمت گوشت نیز افزایش می‌یابد. 

تحقیقات زیادی در زمینه مصرف انرژی در مرغداری‌ها انجام شده 
است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره شده است. در تحقیقی تجزیه 
و تحلیل سهم نهاده‌های مختلف در پرورش مرغ گوشتی در شهرستان 
مشهد انجام شد. نتایج نشان داد که سوخت مصرفی بیشترین سهم در 
میان نهاده‌ها به خود اختصاص داده است (2017 ,.]۵ 61 .)٩2۲12‏ 
در تحقیقی دیگر» مقایسه مصرف انرژی و کارایی واحدهای پرورش 
مرغ گوشتی و تخم‌گذار استان البرز انحام گردید. نتایج نشان داد که 
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در واحدهای گوشتی سوخت بیشترین سهم را در انررژی ورودی 
داشتند (2017 بتامصله نععصتاه۷ 0صه ۷2601). پاینده و 
همکاران در بررسی شاخص‌های مصرف انرژی پرورش مرغ گوشتی 
در شهرستان نجف آباد گزارش نمودند که سوخت مصرفی با ۵۷/۳۶ 
درصد بالاترین سطوح مصرف انرژی را به خود اختصاص دادند. آن‌ها 
همچنین گزارش نمودند که مصرف سوخت در واحد مورد تحقیق 
به‌ازای هر جوجه ۱/۷۱ لیتر بود که میزان مصرف حدود ۰/٩۱‏ لیتر 
بیشتر از سهمیه‌بندی پیشنهادی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت 
می‌باشد. آن‌ها عمده دلایل بالا بودن میزان مصرف را وضعیت 
فیزیکی سالن‌هاء سامانه گرمایشی و نحوه تهویه سالن‌ها عنوان کردند 
(2016 ,۵1 ۵۶ طعصه/۳۵). در پژوهشی, کارآیی انرژی واحدهای 
پرورش مرغ گوشتی در ۲۸ استان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این 
تحقیق نشان داد که تنها واحدهای ۶ استان (بوشهر زنجان» قزوین» 
گلستان مازندران و هرمزگان) از کارآیی برخوردارند .۵1 6 نصهه11) 
اردبیل بر انرژی مصرفی مرغ گوشتی انجام گردیه سوخت مصرفی 
بیشترین سهم (۵۱/۵۸) در میان نهاده‌های انرژی به خود اختصاص 
داد (2015 ,اه ۵ 027حقاع۳). تحقیقات ذکر شده نشان می‌دهد که 
مصرف سوخت در مرغداری‌ها بیشترین سطح انرژی مصرفی را به 
خود اختصاص داده است. مصرف سوخت در مرغداری‌ها عمدتاً برای 
سرمایش و گرمایش این سالن‌ها استفاده می‌شود و یکی از دلایل 
عدم کارایی انرژی واحدهای مرغداری می‌تواند مربوط به ساختمان و 
اجزای سازنده آن باشد. بنابراین بررسی بارهای حرارتی و برودتی 
سالن‌ها و اجزای آن‌ها و به کارگیری اجزای مناسب برای جلوگیری از 
اتلاف انرژی ضروری به نظر می‌رسد. بارهای حرارتی و برودتی 
ساختمآن‌ها و سالن‌ها را می‌توان با استفاده از نرم‌افزارهای مختلفی 
هه ۲ تمد ۳ 

(کریر » انرژی پلاست» دیزاین بیلدر » ترنسیس " و غیره) محاسبه 
نمود ۱ ملهوتتاع ۲ 224 5۳/2۲ :2004 مصمعجمصصتو. 24 هسطع 
9 ,۷۵۱۵06 :2009) که یکی از کارآمدترین و دقیق‌ترین این 
نرم‌افزار صورت گرفته است ( 6 لععه1>۵7 :2010 .اه 61 صهلته 2[ 
:20175 ,۳۲2/۵129 عمج ز۲0مطعنز نطممامطه 2015 .اه 
(2009 ,باه ۶۶ م2202 

با توجه به پیشینه موضوع» مصرف آنرژی در سالن‌های مرغداری 
اجزای مختلف سالن‌ها مرغداری رایج در استان خوزستان بر بارهای 
حرارتی و برودتی آن‌ها به‌طور مجزا با استفاده از نرم‌افزار کریر مورد 
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بررسی و مقایسه قرار گرفت و در نهایت اجزای بهینه از نظر مصرف 
انرژی برای ساخت سالن پیشنهاد گردید. سرانحام مقایسه اقتصادی 
میان سالن پیشنهادی و سالن آجری به‌عنوان مرسوم‌ترین سالن در 


مواد و روش‌ها 


در اين پژوهش شهرستان‌های ایذه شوش آبادان و اندیمشک 
به‌ترتیب به‌عنوان نماینده اقلیم‌های پر بارش» گرم و خشک» کم بارش 
با رطوبت نسبی بالا و معتدل و بارشمند استان انتخاب گردید. 
اطلاعات مربوط به مشخصه‌های سالن از طریق پرسش‌نامه‌ای که به 
این منظور طراحی شد از مرغداران این شهرستان‌ها اخذ گردید. 
و 
پرورش مرغ‌هاء انواع دستگاه‌های مورد استفاده در فضاء روش تهویه 
سالن و نیز مقدار سوخت و برق مصرفی طراحی گردید. بر این اساس 
برای هر یک از ساختمان‌های بررسی شده. موقعیت جغرافیایی سالن؛ 
جهت ساختمان. مساحت کل سالن و ابعاد دیوارها و سقف نوع سازه 
(آجری» بتنی» فلزی)» تعداد درها و پنجره‌ها و سایر اطلاعات مربوط به 
هندسه. ابعاد و جنس مربوط به اين مرغداری‌ها جمع‌آوری شد. 
همچنین اطلاعات مربوط به انواع دستگاه‌های موجود در سالن‌ها و نیز 
روش تامین هوای تازه مرغداری‌هاء روش تامین سرمایش و گرمایش 
ساختمان و تعداد تحهیزات مرتبط با موارد ذکر شده به‌کمک 
پرسشنامه‌ها گردآوری شد. شایان ذکر است که با استفاده از اطلاعات 
جمع‌آوری شده بانک داده‌های مربوط به انواع مرغداری‌های منطقه 
تکمیل شد و از این اطلاعات به‌عنوان ورودی نرم‌افزار کربر برای 
محاسبه بارهای سرمایشی و گرمایشی استفاده گردید. همچنین از 
اطلاعات مربوط به میزان برق و سوخت مصرفی برای صحه‌گذاری 
نتایج نرم‌افرار استفاده شد. علاوه بر این موارده اطلاعاتی که مربوط به 
شرایط بهینه برای پرورش مرغ‌های گوشتی است از جمله: 
مناسب‌ترین دماء رطوبت و مقدار تهویه مورد نیاز از منابع معتبر در 
زمینه پرورش طیور استخراج گردید ,تدا۳ت1011 :2015 ,عظ) 
(2008. نرم‌افزار کربر یکی از قدیمی‌ترین و در عين حال جامع‌ترین 
نرم‌افزارهای موجود جهت محاسبات بار سرمایشی و گرمایشی 
ماتان ها با کار یرتاب ما اس را مریت افلی کرفر ای 
نرم‌افزارهاء ساختار ساده و در عين حال گزارشات بسیار دقیق و 
کاربردی این نرم‌افزار است. این نرم‌افزار قدرتمنده امکانات بسیار زیاد 
و کاربردی را در عين سادگی و کاربری آسان در اختیار مهندسان 
تاسیسات و مکانیک قرار می‌دهد. در کشور ما نیز اين نرم‌افزار مورد 
تایید سازمان نظام مهندسی است. با توجه به اطلاعات به‌دست آمده 
این پژوهش برای سه نوع سالن مرسوم در استان (بلوکی» آجری و 
پنل مرسوم) در قالب یک سالن مستطیل شکل به ابعاد ۸۵ متر طول 
و ۱۶ متر عرض در نظر گرفته شده که از ابعاد رایج مورد استفاده 
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سالن‌هاستو ظرقیت این سالن‌ها ۲۰۰۰۰ قطعهمرغ گوشتی است. از 
آن‌جایی که هدف بررسی تاثیر مصالح مختلف به‌کار رفته در ساختمان 
بر بارهای حرارتی و برودتی آن بو یک ساختمان نمونه در یک 
منطقه جغرافیایی (در اینجا شوش) در نرم‌افزار طراحی شد و با تغییر 
پارامترهای مربوط به اجزای سالن» این بارها محاسبه و مقایسه گردید 
و اجزای با کمترین بارهای برودتی و حرارتی به‌عنوان اجزای سالن 
پیشنهادی در نظر گرفته شد. همچنین در پایان هزینه ساخت 
سالن‌های مختلف بر اساس قیمت روز محاسبه گردید. با به‌دست 
آوردن میانگین بارهای حرارتی و برودتی میان مرسوم‌ترین سالن در 
استان (آجری) و سالن پیشنهادی» تحلیل اقتصادی انجام شد (به دلیل 
حجم بالای مطالب از آوزدن جداگانه بارها برای شهرستان‌های 
مختلف صرف‌نظر شد). بدین صورت که تفاوت هزینه ساخت دو سالن 
و تفاوت انرژی مصرفی محاسبه و مقایسه گردید. در محاسبه قیمت 
سالن» استهلاک سالیانه آن از طریق روش خطی مستقیم محاسبه 
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00 
موزاییکی سیمانی 


(610 


بارهای حرارتی و برودتی کف سالن‌های مرغداری 

کف در سالن‌های مرغداری و هر نوع سالن دیگر یکی از 
بسترهایی است که تبادلات حرارتی از طریق آن انجام می‌گیرد. کف 
ممکن استتدارای انواغ مختلف باشاه کف نیون مصالح شالت و کت 
با مصالح سالنی (کف چوبی, کف‌های سیمانی, موزاییکی و غیره) 
باشد. برای به‌دست آوردن تلفات حرارتی و شاخص‌های آن. بارهای 
حرارتی و برودتی انواع کف مورد استفاده در سالن‌های مرغداری مورد 
بررسی قرار گرفت. این بارها در دو بخش حرارتی و برودتی با استفاده 
از داده‌های منطقه‌ای به کمک نرم‌افزار کریر محاسبه گردید. بر اساس 
کل اه شوه که کت‌ساین فانیه ای وا کی مس کیت با 
۸ و ۵۳۰۱۲ کیلوژول بر ساعت دارای بیشترین بار برودتی و 
کف سیمانی و موزاییکی با ۳۹۰۶ کیلوژول بر ساعت کمترین بار 
برودتی را دارا می‌باشد (هر کیلوژول بر ساعت تقریبا معادل ۰/۲۷۸ 
وات است). همچنین بار حرارتی این دو کف نسبت به کف‌های 
مالبهآشتوخاکین کهقر میاه کت سای فا الیل قرش اه ده 
کمتر نسبت به کف موزاییکی شرایط بهتری برای انتخاب دارد. 


0 0001182 ۲ 53012 یت 
828 
اه 
خد و 
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9200 501 
ماسه‌ای خاکی 


شکل - مقایسه بارهای حرارتی و برودتی برای انواع کف در سالن‌های مرغداری 
کعصنامظ ناوج جز همه 11001 ع۲0 وو1۵ عصتاومی 0صه عصتامعط ۵۶ جمفزنهم‌صم :۲۱2:1 


بارهای حرارتی و برودتی جداره‌های خارجی (دیوارها) 
درسالن‌های عرغداری بیسته بتهانوع و شکلن سان:دیوارها 
تیاسبو دانسا ها با سقف سانه که ات 
ارتقاع در سالی‌هایی :کدهدازای شفف گنه هت بلنییر سس باق ند 
در استان خوزستان به‌طور رایج از ساندویج پنل بلوک سیمانی و آجر 
فرتارفهای شالن انشان یم اش هکل و بارهاش سا رکه 
برودتی را برای انواع جدارهای خارجی سالن نشان می‌دهد. مقایسه 


بارهای حرارتی و برودتی در انواع دیوارهای ساخته شده با مصالح 
مختلف نشان داد که دیوارهای بلوکی با بیشترین بارهای حرارتی به 


میزان ۴۲۹۳۵۶ کیلوژول بر ساعت و بیشترین بار برودتی به میزان 
۶ کیلوژول بر ساعت را داشتند. در حالی که دیوارهای ساندویچ 


حرارتی و برودتی دیوارهای ساندویچ پنلی در مقایسه با دیوارهای 


۴ نشریه ماشین‌های کشاورزی. جلد ۱۰. شماره ۲. نیمسال دوم ۱۳۹۹ 


بلوکی و آجری به‌وضوح قابل مشاهده می‌باشد. کمتر بودن بارهای دیوارها از مهم‌ترین دلایل برتری دیوارهای ساندویچ پنل در انتخاب 
حرارتی و برودتی با توجه به ضریب پایین انتقال حرارت و سرعت به‌عنوان مناسب‌ترین نوع دیوار از نظر مصرف انرژی می‌باشد (شکل 
0 ت00 40 ۲۲۵۵۱۱۱۶2 ۲ 200000 
6229356 
600000 
472956 0( ۳ 
3221124 00 هم - 
0-۳ 
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00 اد مد 
213618 3 
0 اب 
10000 
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امصوم ط07716ص52 ۱0۹ 0 0080۲۵۲۵6 
ساندویچ پنل آجر بلوک سیمانی 


شکل ۲- مقایسه بارهای حرارتی و برودتی برای مصالح سالنی مختلف در دیوارها 
۵ مدا ما ملمترمنههه ممملهه میامتته۷ ۲۵۲ ووم۱ عصتاومی جع عصتاقعط ۵۶ جموزنهم‌صمن ۲۱2۰2۰ 


مقایسه بارهای حرارتی و برودتی درها آهنی, فایبرگلاس و آلومینیومی معمولاً استفاده می‌شود. نتایج نان 
در بررسی وضعیت بارهای حرارتی و برودتی سالن‌های مخت ف» داد که درب آهنی دارای بیشترین بار حرارتی و بیشترین بار برودنتی 
تبادل حرراتی این درهای با جنس‌های مختلف مورد مطالعه قرار بوده و درب از جنس فایبرگلاس دارای کمترین بار حرارتی و بار 
گرفت. در ساخت درهای سالن‌های مرغداری و پرورش از سه جنس برودتی می‌باشد (شکل ). 
0 ۲۱۵۵۱۸۶ 0 0011<۶) ۲ کین 1400 


1158 


۱۵۱۰/۵۵۰۵ مامت آظر 11۳00 


فایبرگلاس آلومینیومی آهنی 


شکل ۳- مقایسه بار حرارتی و برودتی برای جنس درهای مختلف سالن مرغداری 
5 هط لامج ۵۴ و۵۵ اجمتع0 مطا 10۲ و۱۵20 عصتاومی جع عصتاقعط ۵۶ مموزنهم‌جصم .۲12.3 


انتخاب مناسب‌ترین نوع سالن مرغداری از نظر مصرف انرژی در استان خوزستان ‏ ۳۶۵ 


مقایسه بارهای حرارتی و برودتی پنجره‌ها 

در مبحث پنجره‌ها نیز به مقایسه بار حرارتی و برودتی بر اساس 
تفاوت در جنس و مدل آن‌ها پرداخته شد. در بررسی تاثیر جنس 
پنجره‌ها بر بارهای حرارتی و برودتی» بر اساس شکل ۴ مشاهده 
گردید که پنجره‌های آهنی دارای بیشترین بار حرارتی و برودتی 
می‌باشند در جالیکه پنجره‌های پلاستیکی دارای کمترین بار حرازتی 
و برودتی می‌باشند. با توجه به این که تقریبا یک پنجره با جنس‌های 
مختلف در یک رنج قیمتی قرار دارد و از لحاظ قیمتی تفاوت 


۲۲620۵ ۵0 


»تاحه۳ باصتنا آظر 


آلومینیومی 


معنی‌داری ندارند» لذا انتخاب پنجره از جنس پلاستیک سبب اتلاف 
انرژی کمتری نسبت به سایر جنس‌ها می‌شود. امروزه از دو مدل 
پنجره در سالن‌های مرغداری و پرورش استفاده می‌شود که این 
۵ مقادیر بارهای برودتی و حرارتی را برای این دو مدل نشان می‌دهد. 
همان‌طور که ملاحظه می‌شود. بارهای برودتی و حرارتی در پنجرهای 
دوجداره به‌طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از پنجره‌های معمولی می‌باشد. 


700 ۱ )0011: 26 40 


۱۹9 
کیلوژول بر ساعت 


1103 


آهنی 


شکل 6- مقایسه بار حرارتی و برودتی برای جنس‌های مختلف پنجره‌های مرغداری 
۵ ناو 0 ععمها کصمع]نل تم ولد۱۵ عصتاومی 0ج عصتاقعط ۵۶ مموزنهم‌صمن ۲12,4۰ 


0 عصناهم0 
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[00016 0 


دوجداره 


۲ ۲۲۰۵۱1۱۶ 0 


661 رو 700 


۱۳ 


معمولی 


شکل ۵- مقایسه بار حرارتی و برودتی برای مدل پنجره‌ها 
۵0061 ۱۷۱۵۵۵0۷ عط) تم و1020 عصتاومی 20 عصتاهعط ۵۶ مموزنهم‌جصمن .۲12.5 


مشخصات سقف سالن‌ها 

سقف سالن‌ها فضایی است که مقدار خیلی زیادی از تلفات انرژی 
از آن ناحیه انجام می‌گیرد. لذا انتخاب یک سقف مناسب سبب کاهش 
هرچه بیشتر تلفات انرژی در سالن‌های مرغداری می‌گردد. با توجه به 
شکل ۶ مشاهده می‌شود که سقف‌ها از جنس ایرانیت به دلیل عدم 
عایق کاری مناسب دارای بیشترین بار حرارتی به میزان ۳۷۱۴۱۶ 


کیلوژول بر ساعت و بیشترین بار برودتی به میزان ۷۸۷۵۳۵ کیلوژول 
تا ای کر خی سا سل تسیا 
ضریب پایین انتقال حرارت دارای کمترین بار حرارتی به میزان 
۶ کیلوژول در ساعت و کمترین بار برودتی به میزان ۷۲۴۳۲۹ 
کیلوژول در ساعت می‌باشد. 


۶ نشریه ماشین‌های کشاورزی. جلد ۱۰. شماره ۲. نیمسال دوم ۱۳۹۹ 
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امصهم مهد امصهم طمز مه . تصمصصعی دماوعمافض فعله‌ماه 0ص2 وعازظ صوعه »۳10 
10*40 10 
ساندویچ و پنل ۱۰۶۴۰ ساندویچ و پنل ۱۰ ایرانیت تیرچه و بلوک تیرآهن و آجر 
شکل اس مقایسه بارهای حرارتی و برودتی برای جنس سقف سالن‌های مرغداری 
و2100 دمم مطا ۵۶ عصتاتمی مط ۶۵۶ و1۵2 همتاممی مه عصتاهعط ۵۶ مموتنهم‌صمن ۲12۰6۰ 
صورتی که از یک جنس مصالح باشند (در این نمونه ساندویچ پنل) یک‌طرفه با بار حرارتی ۳۴۷۲۱ کیلوژول در ساعت و برودتی ۳۰۰۸۶ 
نشان می‌دهد که سقف‌های زاویه‌دار با زاویه غیرمساوی دارای کیلوژول در ساعت دارای کمترین بار حرارتی و برودتی می‌باشد 
بیشترین بار حرارتی به میزان ۶۲۶۱۶ کیلوژول در ساعت و برودتی به (شکل ۷ 
40 ۳۳۱۵۵01 1020 001102 ۶ 
615 615 10000 
7 
0 
2 
امه لدنوعمعنا اوه ل2تا0ظ 9100 ۳12 
شکل ۷- مقایسه بار حرارتی و برودتی برای نوع سقف سالن 
۴ 0۷۵۶ 06 ۲0۲ ۱0۵05 عمنامم مه عصتاجهط ۵۲ مموتنهم‌صمن ۲۱۵۰7۰ 
انتخاب سالن مرغداری با سالن‌های مرسوم در نقاط مختلف استان خوزستان از لحاظ میزان 
با توجه به مطالب ذکر شده در قسمت‌های قبلیء اجزای سالن با با هزینه تمام شده و مصرف انرژی مقایسه کرده و مناسب‌ترین نوع 
کمترین بارهای حرارتی و برودتی به‌عنوان سالن پیشنهادی معرفی . سالن, جهت اقلیم‌های مختلف استان خوزستان معرفی گردید. در این 


گردید. (جدول ۱): در آذامه جهت تعیین مناسب‌ترین نوع سالن آن را تحقیق تفاوت در نوع اجزای سالن مرغداری‌هاء جهت شناسایی عوامل 


انتخاب مناسب‌ترین نوع سالن مرغداری از نظر مصرف انرژی در استان خوزستان ‏ ۳۶۷ 


تاثیرگذار بر مصرف انرژی در پرورش مرغ, در نظر گرفته شد و سایر انسانی» ضدعفونی. جوجه یک‌روزه. آب مصرفی و غیره در مرغداری‌ها 


پارامترهای دخیل در انرژی مصرفی, از جمله جیره غذایی. نیروی به‌صورت ثابت و به یک میزان در نظر گرفته شد. 


جدول ۱- مشخصات اجزای سالن پیشنهادی 
0 4عا٩مم ٩۱0‏ 0۶ وما0۱0۵۵۳ جم۵ظ0جج۵ع -1 12016 


مصالح و مدل اجزای سالن ردیف 
20 ۷۲2۲۵2۱5 کاصمجهممرصی مهمماهد..۰ 10۲۷ 
ساخته شده از ملات سیمان کف 7 
0۵۵ 1101۲ ۷۲206[ ۳1001 
ساخته شده از ساندویچ پنل به رنگ سفید دیوار 2 
0 امصهم فتاه م۳0 ۷۲20[ ۷۷/21 
مدل یک لتی فایبرگلاس در 3 
0061 ۳۲10۵۲2129 100 
دو جداره با فریم پلاستیکی پنجره 7 
مصصفظ متاعهام ۳6 12760ع 16مااهر[ 0۳ 
ساخته شده از دوسقف ساندویچ پنل ۱۰ و ۴ به شیوه زاویه‌دار یک‌طرفه به رنگ سفید سقف 5 
۲ عانط:۷ 0صد2 160مجه 1060و-عوه طاز۳ 4 0ص 10 عاعصهم طمز0۳ 2و ۵۶متماانام0 حصم ۷۲۵0[ 100 
در مقایسه بار حرارتی سالن‌های مورد مطالعه. مشاهده می‌شود که را دارا می‌باشند و سالن‌های پیشنهاد شده در این تحقیق با ۲۰۹۰۶۸ 
سالن‌های بلوکی با ۸٩۱۵۲۵‏ کیلوژول در ساعت بیشترین بار حرارتی کیلوژول در ساعت کمترین بار حرارتی را داشتند (جدول ۲). 
جدول ۲- مقایسه بار حرارتی سالن و مصالح سالن‌های مرسوم با سالن پیشنهادی 
00 )ومع م۱٩‏ 24 عصمملقع موی طا قصمومم‌صورمی ]۵ 1020 عصتاوعط 0۶ صموزنوم‌جومن -2 12016 
بار حرارتی 
(۰ظ 00 ۱0۵0 ع«نا2ع]] اجزای سالن ردیف 
سالن توصیه ىده پنل مرسوم بلوکی آجری کاهه‌دموصی ممملدک ‏ 1۳0 
۹022۵4۵ .عضوم «مصصصصامت ...»ما۳ ۱( 
13996 13996 13996 ۰ ت 1 
۳1001 
116873 118873 ۰-6 293368 دیوار 2 
۷۷/۵ 
10۳۹6 1067 1210 1210 2 3 
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30 505 7 567 ِ 4 
0۳ 
102190 102190 0 13(2 3 5 
010 
12755 9440 ۰.05 ۰ 149925 6 
۳001 
209068 3231001 5 .۰ 470717 کل بار حرارتی 
0 ۲6202 10121 
در مقایسه بار برودتی سالن‌های مورد مطالعه. مشاهده می‌شود که جهت مقایسه هزینه‌های نهایی ساخت انواع سالن. ابعاد همه 
سالن‌های بلوکی با ۱۶۰۴۸۲۸ کیلوژول در ساعت بیشترین بار برودتی سالن‌های مورد بررسی به اندازه ۲/۸۸۵۱۶ در نظر گرفته شد. در 
و سالن‌های معرفی شده در این تحقیق با ۳۳۰۷۹۵ کیلوژول در ساخت سالن آجری از سقف مرسوم تیرچه و بلوک و در نوع سالن 
ساعت کمترین بار برودتی را داشتند (جدول ۲. شکل ۸ مقایسه بلوکی از سقف آجری استفاده شده بود. در نوع پنل مرسوم از سقف 
بارهای حرارتی و برودتی برای سالن‌های مرسوم و پیشنهادی را نشان ساندویچ پنل با ضخامت ۱۰ به شیوه صاف (معمولی مثل هر دو سالن 
می‌دهد. آجری و بلوکی) به متراژ ۱۳۶۰ متر مربع استفاده شده بود. در ساخت 
مقایسه اقتصادی سالن‌های مرغداری مورد مطالعه سالن پیشنهادی در این پژوهش به دلیل دارا بودن سقف زاویه‌دار 


یک‌طرفه این متراژ به ۱۳۰۲ متر مربع افزايش پیدا کرد. دیوارها نیز 


۸ نشریه ماشین‌های کشاورزی. جلد ۱۰. شماره ۲. نیمسال دوم ۱۳۹۹ 


به‌ترتیب براساس نام سالن‌ها یعنی آجری, بلوکی و ساندویچ پنل 
می‌باشند. که در انواع آجری و بلوکی از داخل کاشی کاری و از بیرون 
پلاستر سیمان و رنگ‌آمیزی انجام گرفته بود. متراژ دیوارها نیز ۵۶۵ 
متر مریع در نظر گرفته شد. تقریبً کف همه سالن‌های مور مطالع ه 
نیز از ملات سیمان و ماسه استفاده شده بود. تعداد درها ۴ در نظر 


گرفته شد که برای سالن آجری از جنس آهنی یک‌لتی» برای سالن 


بلوکی از جنس آهنی یک‌لتی برای پنل‌های مرسوم از جنس 
آلومینیومی کشویی و برای سالن توصیه شده از جنس فایبرگلاس 
یک لتی بودند. پنجره‌ها برای سالن آجری و بلوکی از جنس فلزی 
(آهنی) و برای سالن‌هایی از جنس پنل مرسوم جنس آلومینیوم و برای 
سالن توصیه شده از جنس پلاستیک می‌باشند. سایر هزینه‌ها برای 
همه سالن ها ۱۰ درصد از کل هزینه‌های ساخت در نظر گرفته شد. 


جدول ۳- مقایسه بار برودتی سالن و مصالح سالن‌های مرسوم با سالن پیشنهادی 
0 60)٩۵م‏ 5۱08۵ 200 521005 صمحصصومی صدً فاممصممرمومع 0 1۵20 عمناهمه 0۶ طموتنوم‌صمن) -3 12016 
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آجری کاحعدهوصی حممادک 130۲ 
99 
29061 ت 1 
1001 
254124 دیوار 2 
۷/21 
1288 ِ 3 
12001 
پنجره 
91 ۷00۲ 5 
10962 ِِ 5 
00101 
322839 2 6 
1۳00 
6 کل بار برودتی 


0 م0011 10121 


۶ )001172 0 


1800000 
190000 
1400000 
1200000 
10۳00000 
5900000 
600000 
۹-0000 
200۳000 
0 


او[ 


1-206 


کیلوژول بر ساعت 


10717 


001( 0( 
بلوکی آجری 


شکل - مقایسه بار حرارتی و برودتی برای مرغداری‌های مختلف 
056 00۱01۲ )م0 زم۶ علعم1 همناممی 4ص عصتالوعط ۶ مموزنوم‌صمن م9.عز۲ 


انتخاب مناسب‌ترین نوع سالن مرغداری از نظر مصرف انرژی در استان خوزستان ۰ ۳۶۹ 


جدول 6- مقایسه هزینه مصالح سالن‌های مرسوم با سالن پیشنهادی (میلیون تومان) 
0 60)و۵ع میاه 2 ۷6 عومملهو صمحصصومی طاً فاصمصمم‌مومع 0۶ اومع عطا 0۶ موزنوم‌صرمن -4 12016 


مدل سالن 
0 17۷۵6 
سالن توصیه شنده پنل مرسوم ‏ بلوکی 
۱0۱۱ 

102 102 102 
124 65 65 
3 3 
15 6 

129.2 1224 1933 
0 0 
20 27 

213۹4 21 2045 


در جدول ۴ مشاهده می‌شود که ساخت سالن پنل پیشنهادی در 
این تحقیق در حدود ۲۰۳/۵ میلیون تومان هزینه در بر دارد و از این 
لحاظ دارای بیشترین میزان هزینه می‌باشد و سالن بلوکی کمترین 
هزینه ساخت به میزان ۲۱۳/۴ میلیون تومان می‌باشد. همچنین در 
این تحقیق به مقایسه میانگین بارهای حرارتی و برودتی سالن 
پیشنهادی 9 سالن آجری در استان پرداخته شد. علت انتخاب سالن 


اجزای سالن ردیف 
آجری کا«هجموصی صمماعک 1۳0۷ 


امصوم اممزمر]. ‏ عماظ ...»زد 


1032 ت 1 
۳100 
51 دیوار 2 
7/211 
35 3 
1200 
4 پتکره 4 
0۳ 
1768 9 5 
1۳00 
51 6 
0010۶ 
25 سایر 7 
عتعطا0۵ 
2756 هزینه کل 
ام 10121 


آجری برای مقایسه این است که اين سالن در استان مرسوم‌تر است و 
بیشتر مرغداران از این سالن‌ها استفاده می‌کنند. با توجه به قیمت 
تفت مالسا تقایت و از ۳ ماه شومات یمتا 
پیشنهادی و سالن آجری وجود دارد و از طرفی میانگین بار سرمایشی 
و گرمایشی مورد نیاز این دو سالن نیز در جدول ۵ قابل مشاهده است. 


جدول ۵- میانگین بار مورد نیاز سالن پیشنهادی و آجری در استان 
1008 9)60ععع ٩۱۸‏ هه 521008 »9101 عط 10۶ 1020 ۲60۲1۲۵0 عع۲۵ع۸۷ -5 12016 


پنل پیشنهادی. آجری 
موم یوعد .۰ »۳0 


91605 69۱091 


2-1 


با توجه به این که حرارت سالن‌ها از طریق گاز طبیعی یا گازوئیل» 
و برودت آن‌ها نیز با استفاده از مصرف انرژی الکتریسیته تامین 
می‌شود. لذا به مقایسه مصرف برق و سوخت در مرغداری آجری و 
پیشنهادی پرداخته شد. با توجه به جدول ۵ مشاهده می‌شود در 
صورتی که به جای سالن‌های آجری از سالن پیشنهاد شده در این 
تحقیق استفاده گردد از تلف شدن ۲۳۶۸۱۷ کیلوژول در ساعت. در 
بعد حرارتی و ۴۹۲۳۹۳ کیلوژول در ساعت. انرژی در بعد برودتی 
صرفه‌جویی می‌گردد. مقدار صرفه‌جویی در یک شبانه روز برای بار 
حرارتی معادل ۵۶۸۸ مگاژول است. با در نظر گرفتن ارزش حرارتی 


2-04 


بار 
1930 


میانگین بار گرمایی 
0 ۱62012 ععهزه۷خ۸ 


میانگین بار سرمایی 
0 600112 ععه۲۵ه۷ ۸ 


نقه زار بزاررتن خراهی بکه لیر گازوقان سمادل, زان کاروتیال 
ذخیره شده در یک روز به‌دست می‌آید که در اینجا ۱۴۹/۷ لیتر در روز 
می‌باشد. از طرفی با توجه به هزینه ۲۰۰ تومانی هر لیتر گازوئیل» 
درآمد طرح برای یک روز معادل ۴۴۹۰۵ تومان است. با توجه به 
این که مرغداران در استان تقریباً ۵ دوره پرورش در سال دارند در 
صورتی که فرض شود تنها ۵۰ روز مداوم از سیستم گرمایشی استفاده 
شود عددی معادل ۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان انرژی حرارتی ذخیره خواهد شد 


۳۷۰ نشربه ماشین‌های کشاورزی. جلد ۱۰. شماره ۲. نیمسال دوم ۱۳۹۹ 


در نظر گرفته شده است که در عمل این راندمان کمتر است. بنابراین 
مقدار این مبلغ بیشتر خواهد بود. در برخی از موارد که اطلاعات 
مربوط به میزان برقی و سوخت مصرفی در مرغداری‌ها موجود بود. 
نتایج نرم‌افزار با نتایج واقعی مقایسه گردید. نتایج نشان داد که 
میانگین خطای به‌دست آمده کمتر از ۷ درصد بود و نتایج نرم‌افزار 
تقریباً قابل‌قبول می‌باشد. 

در بعد برودتی نیز هر وات‌ساعت معادل ۳۶۰۰ ژول است که با 
تبدیل ۵۲۱ مگٌاژول» عددی معادل ۲۴۷۳ کیلووات‌ساعت. در روز 
صرفه‌جویی می‌شود. با توجه به قیمت برق در مرغداری‌ها که معادل 
۳ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت است و با فرض این‌که 
سیستم سرمایشی ۱۰۰ روز مداوم در سال کار کند هزینه صرفه‌جوبی 
شده در این قسمت ٩۴,۸۱۳,۰۰۰‏ تومان در سال است. محموع 
هزینه‌های صرفه‌جویی شده طرح در سال ۱۱,۷۲۶,۰۰۰ تومان است. 
باید توجه نمود که این مبلغ با در نظر گرفتن قیمت پایین سوخت 
به‌دست آمده است و در صورت اعمال قیمت واقعی این مبلخ بیشتر نیز 
خواهد شد. اگر اختلاف هزینه ساخت دو سالن مورد بحث را بر هزینه 
اختلاف مصرف انرژی آن‌ها تقسیم کنیم ۲/۴۶ سال که معادل ۲ سال 
و ۵ ماه است» طول می‌کشد تا اضافه هزین ساخت سالن مستهلک 
شود و پس از آن سوددهی طرح شروع می‌شود. 


نتیجه گیری 


در اين پژوهش, تاثیر اجزای مختلف سالن‌های مرغداری رایج در 
استان خوزستان (آجری» بلوکی و پنل مرسوم) بر بارهای حرارتی و 
برودتی مورد بررسی قرار گرفت و اجزای دارای کمترین بارهای 
حرارتی و برودتی به‌عنوان اجزای سالن بهینه از نظر مصرف انرژی 
پیشنهاد گردید. در مقایسه بار حرارتی سالن‌های مورد مطالعه» مشاهده 
می‌شود که سالن‌های بلوکی با ۸٩۱۵۲۵‏ کیلوژول در ساعت بیشترین 
بار حرارتی و سالن‌های پیشنهاد شده در این تحقیق با ۳۰۹۰۶۸ 
کیلوژول در ساعت کمترین بار حرارتی را داشتند. همچنین سالن‌های 
بلوکی با ۱۶۰۳۸۲۸ کیلوژول در ساعت بیشترین بار برودتی و 
سالن‌های معرفی شده در این تحقیق با ۳۳۰۷۹۵ کیلوژول در ساعت 
کمترین بار برودتی را داشتند. به‌طور کلی مقادیر بارهای حرارتی و 
برودتی برای سالن پیشنهادی نسبت به نوع بلوکی و آجری به‌ترتیب 
۶ و ۱۸/۲۴ درصد کمتر بود. تفاوت هزینه ساخت سالن پیشنهادی 
و آجری (مرسوم‌ترین سالن در استان) معادل ۲۸/۹ میلیون تومان بود 
که با مقایسه تفاوت هزینه انرژی مصرفی در آن‌ها (۱۱/۷۲۶ میلیون) 
این مبلغ پس از ۲ سال و ۵ ماه و ۱۶ روز قابل جبران بوده و از آن به 
بعد به‌عنوان سود سرمایه‌گذاری به‌حساب می‌آید. 


۱3 


۱۵۲2 .وصهم‌صصرمم نامه صفتصهلت0ل ه ص1 فقصاهه اعتمصه تم فعتاتصنتتممون لهتاجم]۵ظ .2010 بک بطقل10۵ ...1 


.1651-5۰ :51 )صمجصمع۷]2۵۵ 200 
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فد ممتامن م0۳ تملزمه ۵ پمصمه‌تاه عم ۶ مملامی ۲۷2 .2016 .تیک ۱۷۲۰ مه رعتاممتلهتزمطک نک وی باعصه رهظ 
حصماورعمنظ ۵۶ لفمصم صفتصه. ,ععصاهمرظ ‏ صقطهو1 . :ناه عفقه . رمیامتصطمع) . فتفرولفصه. )ممصصمملهصه. مق فصلود 
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6۲ و1 اور )ممصصمتاعممصظ ممتام‌صاعوم ‏ اعتمصه 0 تاو عفد ۸۵ .2012 .125مطه .۲ مه ۷ رتصعنصه‌زی۳۴ 
۱2۲1(۰ عص) ٩۵0.‏ عصنتمعصزم مر مصماوردماظ ممندعومک پ«رمصمتهخه .صمتام 0۳0۵0 


11۰ 


12 


انتخاب مناسب‌ترین نوع سالن مرغداری از نظر مصرف انرژی در استان خوزستان 


0ص معقطه عانامرصا کمن گم وتوولممه .2017 .۵1۷2 »لوق ٩21601‏ .هر مضه رامعم .1 رعتاهمطمافهزمطک ۷ ربط رقتطت28د . 
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نشربه ماشین‌های کشاورزی | ۲رمصنج ۱۷۲۵ او ساانه و۸ 0۲ لقصسته0ژ 
جلد ۱۰. شماره ۰۲ نیمسال دوم ۱۳۹۹ ص ۳۶۱-۳۷۳ که ممویسی‌یعرن 361-3 .0 و2020 ۲۷۷6۲ -۲۵۱۱ و2 ۱0۰ ,10 ۲۷۵۱۰ 


۱ مه از ممماعه ات۳۵ ۵۴ ۱۵۵ ع0۱اه) ناو و۱۷۲۵ 16 ۵ منامام 
۵ ۱۱۱76۵۵ صز متا م‌جصنممهمن) 


"صحتتعصعط ,۷۲ و "تصون1 ۳6۱ تصعت1 ,۷۲ و ناعاه۷ ۲۷۰ 


۲60۵61۷60: 15-12-18 
۸۵66060: 25-05-09 
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عمناهع۹61 باعنال0۲0 ۵ 0۴ م0۳ فص مطا جم )نامرصا فنطا ۵ )مجم‌حص مط) هه رعتمصه 01 عمصه]۲همصص1 معط ما عصن0۲ععخظر 
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(001) 521008 عطا ۵۶ فتصممم‌ومی 4ص فلفتعاممهط ۵۶ معتمط فطع رقصمماقو 0عوم01 م1 .قصم0[هو 01۵960 4ص2 فصمملقه صهم۵0 
۶ 211 ,0۲0۷16۵ صداوم2باطک ۵۶ فحمتاتصمن متاقصصتاه فص م6 منانا ,0۷۵۵ جوجن عطا صقط) 10۷۵فص6و معمص مه (.ع۵ ,۱۷۱1۵00۷ 
عصتاهمه ۵۶ ]10 2 2۷۵ ععص1بمتم صهاوع2ط صا مق توتاتاوظ .0عومله )ومصصاح میه ممصامتم فنط ما فصمملقو ۵0وی فطا 
65 0061827 ,۵۲0۵۵۲1۷ مدمه )مظ مه فصمملهه قط) ۵۶ فیمم‌همم‌جصرمی مه قلهتعمصه مطا 1۶ .قصمقوعو یه فطع صاً 1020 
۶ ۱0206 عصتاهم 20 عصتاوعط ۵۶ عصتاهعتاوم1۳۷ ,10۲010۲۵ .180162868 عم ۵ ممت مطا رکلتافعع 2 وه 220 ,100162856 
40ج وجمملهه ۵۶ عصتام0مظ عمط .۵06982۳1 وا ومووم1 روممه اظ۵۲۵7۵ م6 فاصمصمم‌طرمی قمافاتناه ۵۶ مود 20 فصمملهه 
مه )همه )دمص عطا ۵۶ موم .(.عاه ,11۳885 رتعلاتباظ صمندعن۱ ,رعتعص افهاط) ٩0۵۲0۳۷۵۲۵‏ دنامتنه۷ زد معمل ود فعصتلانتط 
ک15 01۲2و ونطا ۵۶ 2۲۵۵1856 


5 20 واهنه۷]۲۵۸)۵ 

۵۰ ]1۱265 ۵۶ وعافصتان م0167 ز ۱۵205 عناوم مه مدع متمانمله مه مومع قه تناو فتط 1" 
اصمعن ما عصتجمنومترهم قهج 0م)5۵160 ۱۷۵۲۵ 1وممصه 0ص2 صعلدهاه مرطوممطه مطه12 0۶ وعتات عمط رطم‌تهعوع۲ ونط) 1 
6۰ 136 طا وعفصصن1ه 

00ص منطمحتومعع) 0212 تعطاهه۷۷ (ه) :01165ععا2ه ع۲ظ) صا 0مامعآمن مه 5۵102۲۵ 10۲ 0242 0عتنا۴0 
عطا ۶ معتاتهم0۲۵ لهع1و ردان عط) غتامصاه هیعنا رط) ررعممتاه‌لهءمو ارمو 10621 مج عصمم2 عحصتا 10621 رصمملهو عط ۵۶ ممت2ع10 
,001۷۰ ,2001۲8 9091ع) ‏ ممتامالمتج کقعط ۵۶ وعمسامو. تقصعماظطا رممهمو عمط گم مصمه‌گلهعوو تقتعصعع) عصتللتت۳ه 
(8) رتته ۵۶ جمتاهاص1 (0) روماطعنا فصه عصناتی روعممل مه وسملصه رتم رفللهه ۵۶ مممتاه‌لهممو (ه) ,راممصصم‌تناوم 
۰ ا۱6 مه هب۵ هه صمت)مصص0 1 () 24 رفصماور5 

۶ 0۲۵۵6 6ع۲ظ) له 10۲ 06۲60زوههم ۷/28 تعامجظر 85<016 ۵۶ فصمتقفصمصصنل )1 ممملهه تقلنام‌جهاهع؟ 2 رطه‌تههوع: ونط) 12 
عط 0ص2 فصمتعجمصت حمصصصمی فطل میج فنص ورامصهم مه موه بلهماها) عمصمت فطا صا فصمملقه لقعمتامهتصهم 
عصجع متقانملقت ما 0عومنا ۳۵۵ ۵0۴۲۳۵۲۵و تمتتوت ,رل‌بتاه ونط م1 .عصم‌متطه ععلز۵: 20,000 18 وصمملهو عفعطا ۶ «اتمدمده 
00۱۷۵۲ 200 أمب 0۶ اصتامصصح معط پوطا ۷۵۲60 ۱۷۵۲۵ 5۵1۲۱۳۷۵۲۵ 0۶ و6اناوع؟ 1۳ .1۵206 هصتاهمع 0هه 


ج«معویی ۱۱15 0صه 16۶166 

عاعصصمی علنطه ,ولهتنامعموع: ,۲ ظ 10 53012 هد 48828 بوط 0دم1 عصناممی )ععطع‌نط عطا 4قط ععممل آنمع 0صه 0صمه ۲96" 
ععع1 و2« (ظ 1 3906) متممل وب عععطا ۵۶ 1020 عصنافعط ۲6 .صعطا صقطا 20م1 عصناممی تقوم فقط متممل عنقومهط مره 
صحطا وم ووع1 مطا ۵۶ دهع عمط 6۵ فصمتاتصمع ۵۲6 20 100۲ ماعتمع۵ ۲100۲5۰ ٩011‏ مضه صعو فط طا قطا صقط 
5۰ ۵۹2106 3 

٩30۷760 2‏ کاهتهنمصه فیامتنه۷ ۵ فص وله 0۶ ۳۳9۵ کمن ما ۱۵2۵05 عصتاممی مه عصتاحعط ۵۶ مودصم 
علنط ,۱ 10 658356 بوط 10240 عصناممی )ععطع‌نط عطا فص ۳ 10 429356 ۶ 1020 عصنادعط )معطع‌نط عط) ۵ظ 7۷۵ عمط عطا 
618 0 1020 عصناهمی )10/۵۵ عطا 0صح ٩‏ 16۲ 116873 ها 1020 ع‌صتاتمعط اععبه«م1 عطا فقظط له اعصدم طمذصهه ع 
۴ 


عاناوع: م1 .صحصتصناه مه ففماععع0 رما :عفععفیامط وقلنامم ما ۵0ونا «لجمحصممع عته وعممل گ۵ 07۵۵5 معط[ 
4 ۲6۹۵6۵0۷۵۱۷۰ ,10205 عصتاهمع 4ج عصتاحعط )۱0۳/۵9 مه )وعطعنط معط 0 و0۵ ففقاععع0 4ص ممتاً فط) قطا ٩07۷60‏ 
مج طمع1 عقطا مدز وعم1 عصتاممی مه معط مه همه ۵ وعمها اصمعع ۵1 ]1160 مطا ۵۶ ممناهعناد1۳۷6 
تقط 0۷۵0و فافع م1 ,۲۵90600۷۵ رف۱۵2 عناوم مضه عصتاعمط اوع1۵۳7 جع )فمطونط مط) 20ظ مه متافهام 
عانط ,جاهتامعموع: , ظ 161 787535 0صه ۲ 16۲ 371416 بوط عقعم1 عصناممی 0صه عصنامعط اععطعنط عطا 4قط عصنانی )تحصصه؟ 
,۲ 11 72429 20 ۱ 10 72756 برد 10205 عصناممی 0صه عصتتمعط )ععنهما عط 0ظ اعصهم طعزب«صهه گم ع0مصه عصنانعی عطا 
باصمل‌نلهه تعلوصهتا تفع ما که عفنیهمعه رراه۲۵۹060]۷ 

۲ ۱۵20 عصتاجعط )فعطونط مطا 40قظ صمملقو ععم۱ه عط عقطا 60عمظو فصمملقه عطا ۶ه 1۵20 معط ۵۶ مموتندم‌صمن 
هصح »لعماه ۲6 5۲۰ 16 309068 بوط 1020 عصتنمعط )م102۵ عط 0قظ بوقباای ونط ص صمملقه 0عاعمععناه عطا 0صه 1 ظ 10 891525 
,۳ 1 330795 20 ۳۳۱ 1 1604828 بط عدم1 عصناممی م10۳6 0صح )فعطعنط عطا 20 معلة عصمملمه 0عاوعععناه 
/ 1۹9۹ 


اک ۱ ۱۳ 
صح رمجبطه رمهب هه گم باتوه نا صحفت 0تطفطه رصم نهمع۱ عصتیممصلع طظ ماو ردماظ ,۲۳۵016950۲ اصماولو۸ -2 
صح ر2دطه مهب طه ۵۶ هنوهب نوا مه #4تطفطه رممص‌ندمهنا عمتهعصتمم لهمتصمطهع۱۷ ,۲۲016990۶ ]ط۸۵۹15)2 -3 
(900.26.1۳ ۵ تمه انم ماه مت مممومتزمن -۳) 


انتخاب مناسب‌ترین نوع سالن مرغداری از نظر مصرف انرژی در استان خوزستان ‏ ۳۷۳ 


مصمتمبعصمن 
۶ )قطا حقطا تعبم1 18.240 4صه 29.640 ۷۵۲۵ 2100و 0عاومعع0؟ 10۲ 1۵205 عصتاممی هه عصتاجعط ۵۶ )صنامصصح فط 1" 


۶۲ 1.6) عامزعه هه 0عافعوعن0؟ مصتاهن موم ۵ اومع عطا صا ممصمتمن م1 ۲۵۹۵6۵۵۷۵۱۷۰ رقط0م1هو علم‌ماه مه علمتره 
۶ ۰096 مطا طا عمصع01]67 مه عصزیعزمومن اظ .قصممهما ممتلاتظر 28.9 فه فصمماهه (رمعصهمعن فطل صا ملق صمصصصمم 
5 204 وتدهع۷ 2 تما 0عاحقصوم‌صصمی ۵ ۷1۱1 صنامحصنح فتطا ر(رعصقجما ممتلاتمه 11:726) حصقطا ۵۶ ممتام‌صنوومه رتمهم 

صمصصاوهعبص1 ی ۵0ه6ع1۲ 08 ۱۷۱۱۱ صفطا 4صه فططرمصظ 


۵0 مصت0ا۲۱62 ,طموتتهم‌صمه متصطمصممظ رهم1۱ متام رمته۵1۲۳و تمتتتوت رقاممممم‌صصم فصلا با ق۵۱۷۵ 


